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Kreidlerstollen

Luftschutzanlagen im Kreidlerwerk am Siegelberg

Das Werk der Firma Kreidler am Siegelberg, in dem vor allem Kabel produziert wurden, ge-
horte ebenso wie die Werke anderer Firmen am Stadtpark, z.B. Bosch, Heinkel und Hirth zu
den kriegswichtigen Betrieben. Sie mussten also damit rechnen, dass sie zu den bevorzugten
Zielen feindlicher Luftangriffe gehdren wiirden. Kreidler begann deshalb bereits im Jahre
1940, Luftschutzeinrichtungen fiir seine Mitarbeiter zu planen und bewies damit Weitblick.
Denn der Luftschutz fiir die Zivilbevélkerung war zwar seit Inkrafttreten des Luftschutz-
gesetzes im Jahre 1935 ein wichtiges Thema, beschrénkte sich aber bis dahin im Wesentlichen
auf die Organisation des Luftschutzes und auf Verhaltensregeln im Ernstfall, wihrend der Bau
von Luftschutzeinrichtungen in der Erwartung eines baldigen Sieges striflich vernachlissigt
wurde. Das dnderte sich erst, als Hitler unter dem Eindruck der ersten schweren englischen
Luftangriffe auf Berlin Ende 1940 ein sog. Luftschutzsofortprogramm anordnete, das den
raschen Bau von moéglichst vielen Luftschutzraumen durch private und 6ffentliche Bauherren
zum Ziel hatte. Dazu gehorte vor allem auch die Verpflichtung der Riistungsindustrie, fiir ihre
Arbeitskrifte bombensichere Luftschutzraume zu errichten.

Kreidler baute zundchst auf dem Geldnde des Werks am Siegelberg (Kreidlerwerk I) zwei
unterirdische Luftschutzkeller. Der groflere der beiden befindet sich im Forchenwald entlang
der Mittenhoferstrafe.

Treppen zum Lufischutzkeller Grofer Raum mit Notaussticg rechts hinter der Metallklappe

Dieser Betonbunker hat eine duflere Grundfliche von ca. 8 x 30 m. Das Innere des Bunkers

ist durch eine in der Mitte in Langsrichtung verlaufende Mauer in zwei gleichgroBe Teile
getrennt, die gemauerte gewdlbte Decken besitzen. Die nutzbare Innenfliche der Anlage
betrigt ca. 175 m?, Sie ist aufgeteilt auf vier grofe Riume mit 28 m?, drei mit 11 bis 16 m? und
finf Nebenrdume mit 3,4 bis 6,8 m? Grundfliche. Die Deckenh6he im Keller betrigt 2,35 bis
3,8 m. Auflerdem gibt es fiinf Notausstiege mit einem Querschnitt von 1 mal 1,4 m.



Dic Sohle des Bunkers liegt 5,50 m unter der Erdoberfliche, die Uberdeckung ist also ver-
hiltnisméBig gering. Der Zugang erfolgte iiber zwei getrennte Treppenabginge auf der
Siidseite, die zum Schutz gegen Druckwellen rechtwinklig abgeknickt sind. Heute benutzt die
Firma Dehner das unterirdische Gebdude als Abstellraum.

Notausstieg Eingangsbereich in der Mitte des Kellers
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Grundriss des Lufischutzkellers an der Mitterhoferstrafie



Ein zweiter unterirdischer Luftschutzkeller mit einer Grundfliche von 8 x 16 m befand sich
zwischen dem Pfértnerhaus und dem Verwaltungsgebiude an der Schwieberdinger Straf3e.
Seine Sohle lag nur 5 m unter der Erdoberfliche. Dieser Bereich des Werksgelédndes wurde
mit Errichtung des Dehner-Gartencenters iiberbaut. Es ist zu vermuten, dass dabei der Keller

beseitigt oder verfiillt wurde.

Angesichts der raschen Fortschritte in der Bombentechnik boten die beiden Luftschutzkeller
auf Dauer keinen sicheren Schutz. Kreidler entschloss sich deshalb im Jahr 1944 auf dem
Werksgelinde einen zusitzlichen Luftschutzstollen zu bauen. Der Hauptstollen war 265 m
lang und verlief vom Verwaltungsgebaude an der Ecke der Schwieberdinger/Mitterhofer-
straBe — heute Griechisches Lyzeum — geradlinig bis zum anderen Ende des Werksgel4ndes,
gegeniiber der ehemaligen Schiefibahn des Kriegerheims. Der gemauerte Gang war 1,6 m
breit und 2 m hoch. Der Abstand zwischen der Decke des Stollens und der Erdoberfliache

(Uberdeckung) betrug 10 bis 12 m.

Die Stollenanlage besal} drei mit Gasschleusen gesicherte Eingédnge. Eingang 1 befand sich in
einer Garage unterhalb des Verwaltungsgebaudes, Eingang 2 in der Mitte des Hauptstollens
auf der Hohe des Lagerplatzes der ehemaligen Zimmerei Firma Schaaf (vormals Schreijag)
und Eingang 3 am siidwestlichen Ende des Kreidlergeldndes gegeniiber der ehemaligen
SchieBbahn. Alle drei Eingénge existieren nicht mehr. Sie wurden im Rahmen von Bau-
arbeiten verschiedener Firmen, die sich nach dem Konkurs der Fa. Kreidler auf dem Geldnde
niederliefen, abgerissen bzw. aufgefiillt.

Nach den urspriinglichen Plénen sollte das Stollensystem iiber zwei Abzweigungen mit den
beiden vorhandenen Luftschutzkellern verbunden werden. Auf diese Anbindung wurde jedoch
spater verzichtet.

Die Luftschutzanlagen der Fa. Kreidler durften als Werkseinrichtungen grundsatzlich nur

von den Beschiftigten der Firma und ihren Angehorigen genutzt werden. Fiir diese Familien,
von denen einige in den nahegelegenen Straflen am Stadtpark wohnten, war das ein nicht zu
unterschitzender Vorteil, denn den iibrigen Bewohnern stand als 6ffentliche Luftschutz-
einrichtung nur der Hochbunker auf dem Siegelberg in Feuerbach zur Verfiigung. Dazu
mussten sie aber in der Dunkelheit einen lingeren FuBweg durch den Wald in Kauf nehmen.
SchlieBlich wurden die Vorwamnzeiten des Luftschutzalarms im Verlauf des Krieges immer
kiirzer, so dass der schiitzende Bunker bald nicht mehr rechtzeitig erreicht werden konnte. Die
Phosphorstreifen an den Bdumen, mit denen der Pfad zum Siegelbergbunker markiert wurde,
waren noch Jahrzehnte nach Kriegsende zu erkennen.

Ein weiterer, 6ffentlicher Luftschutzstollen neben dem Kreidlergelinde war also dringend
notwendig. Ende 1944/Anfang 1945 wurde mit dem Bau begonnen. Der Stollen sollte
zwischen dem Kreidlergeldnde und der Stellenwiesenallee bei der Einmiindung der Galvani-
strafie im Wald errichtet werden. Er wurde in Holzbauweise ausgefithrt und stand mit dem
Werksstollen der Firma Kreidler in Verbindung. Das Bauwerk war auf eine Belegung mit
maximal 320 Personen ausgelegt (mit kiinstlicher Beliiftung bis 480 Personen) bei einer Linge
des Aufenthaltsstollens von 100 m, Unklar ist, ob er tatséchlich in dieser GroBe ausgebaut
wurde oder ob Abstriche gemacht wurden, um eine frithere Inbetricbnahme zu ermdglichen.
Der 6ffentliche Stollen wurde durch pausenlose Tag- und Nachtarbeit noch kurz vor dem
Kriegsende benutzbar,



Das Kreidlerwerk I wurde bei Luftangriffen auf Stuttgart mehrfach von Bomben getroffen und
schwer beschiadigt. Nur das Verwaltungsgebiude blieb verschont. Schon der erste Luftangriff
auf Zuffenhausen am 4./5. Mai 1942 hatte die Riistungsindustrie am Stadtpark zum Ziel, traf
aber auch Wohngebiete.

Die Firma Kreidler zihlte insgesamt 13 Luftangriffe auf ihre Werke (einschlieBlich des
Werks III in Kornwestheim). Die Produktion konnte trotzdem, wenn auch in eingeschrinktem
Umfang, fortgesetzt werden. Sie kam erst 1945 zum Erliegen, allerdings in erster Linie wegen
des fehlenden Nachschubs an Rohstoffen. Die Luftschutzkeller und -stollen iiberstanden den
Krieg unbeschadigt.

Lageplan der Luftschutzstollen beim Kreidlerwerk |
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